


MEMÓRIA DESCRITIVA
DESCRITIVO PARA CADERNO DE ENCARGOS

FC 55 – (c/ motor Elero)
“Fornecimento e instalação de sistema de estore exterior de enrolar em alumínio perfilado e lacado FC 55 da REPRESTOR. Lâminas lacadas na cor Ral _____, com dimensão de 55x12,3mm, forma curva e textura lisa, espessura da chapa de 0,33mm, com poliuretano injetado no interior e densidade de 75 kg/m3, régua de base em alumínio extrudido com vedante para assentamento e bloqueadores laterais. Motor tubular da marca Elero, modelo Varieco com cabo destacável para instalação em tubo de enrolamento ZF 64.”

FC 55 – (c/ manivela amovível)
“Fornecimento e instalação de sistema de estore exterior de enrolar em alumínio perfilado e lacado FC 55 da REPRESTOR. Lâminas lacadas na cor Ral _____, com dimensão de 55x12,3mm, forma curva e textura lisa, espessura da chapa de 0,33mm,com poliuretano injetado no interior e densidade de 75 kg/m3, régua de base em alumínio extrudido com vedante para assentamento e bloqueadores laterais. Comando através de manivela amovível de engate com eixo de saída de engate.”
 
FC 55 – (c/ motor Cool)
[bookmark: _GoBack]“Fornecimento e instalação de sistema de estore exterior de enrolar em alumínio perfilado e lacado FC 55 da REPRESTOR. Lâminas lacadas na cor Ral _____, com dimensão de 55x12,3mm, forma curva e textura lisa, espessura da chapa de 0,33mm,com poliuretano injetado no interior e densidade de 75 kg/m3, régua de base em alumínio extrudido com vedante para assentamento, bloqueadores laterais e molas de segurança. Motor tubular da Represtor, marca Cool do tipo NM para instalação em tubo de enrolamento Octogonal 60.”
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