O ESTORE

Os estores Supergradhermetic sao
enrolaveis e orientaveis e utilizam as
mesmas laminas que os estores Alu-
metic, 45 CV (lamina curva) e 45 PL
(lamina plana), tornando a sua
integracdo com estes, ofertas de
mais valias e factores diferenciadores
marcantes para 0S Seus projectos.
A orientacdo das suas laminas,
permite a regulacdo da luz e um
fecho perfeito possibilitando a utilizacao
da expresséo “dois em um®.

As varias posicoes possiveis de
inclinacao possibilitam uma proteccéo
solar e térmica e um elevado grau de
privacidade.

Os solidos perfis de parede dupla
garantem uma significativa poupanca
de energia oferecendo uma eficaz
proteccao contra o calor. As laminas
orientaveis permitem uma circulacéo
de ar entre a fachada e a persiana,

qgue actua como um refrigerador.
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Alem disso, so passa para o interior
uma percentagem muito baixa de
radiacdo e dos efeitos solares
+15%, sendo a restante reflectida
para o exterior.

Este produto & substancialmente
vantajoso face aos cortinados e
outros tipos de proteccdo solar
interior, j@ que nestes os efeitos
solares conseguem sempre penetrar
no interior do edificio. Por este princi-
pio, a poupanca de energia em clima-
tizacdo é bastante consideréavel.

Por outro lado o coeficiente de trans-
missdo térmica K de uma janela é
consideravelmente melhorado com a
colocacdo da persiana Supergrad-
hermetic, que oferece uma poupanca
energetica em aguecimento que

varia entre os 5% e os 10 %.



ENROLAMENTOS E DIMENSAO DE CAIXA

MODELO 45 CV 45 PL
LARGURAS até 140 de 140 a 250 ate 275
MEDIDAS g A L H g A L H a A L H
60 13,0 15,5 19,5 13,5 16,0 19,5 15,0 18,5 21,0
80 15,0 17,5 21,0 18,8 18,0 21,0 18,8 20,5 22,5
100 17,5 20,0 22,5 17,5 200 22,5 18,0 21,5 24,0
120 17.5 20,0 24,0 18,0 20,5 24,0 20,0 22,5 25,0
140 19,0 21,5 25,0 19,5 22,0 250 21,5 24,5 26,0
E 160 20,5 23,0 25,5 20,5 23,0 | 25,5 23,0 25,6 28,0
é 180 21,0 23,5 26,0 21,0 28,9 26,5 24,0 26,5 29,0
3
'j 200 22,0 24,5 27,0 22,0 24,5 27,0 25,0 27,5 30,0
<
220 22,0 24,5 28,0 22,5 25,0 28,0 26,0 29,0 a1,8
240 SERE 26,0 29,0 24,5 27,0 29,0 27,5 30,5 33,0
260 24,5 27,0 30,0 25,6 28,0 30,0 28,5 31,5 34,0
280 25,5 28,0 30,0 26,0 28,5 30,5 29,0 315 34,5
300 23,5 28,0 31,0 26,0 28,5 31,0 30,0 32,0 36,0
CARACTERISTICAS TECNICAS
PERFIL 45 CV
MODELO 45 CV 45 PL
Dimensao do perfil (mm) 45 x 13 45 x 14
N° de perfis por metro de altura - -
Peso por m2 (kg) 6,80 6,80
Altura maxima aconselhada (m) 2,60 2,60
Largura maxima aconselhada (m) 2,50 2,75
PERFIL 45 PL
Superficie maxima aconselhada (m?) 6,30 6,30
Perfil em medida Standard (m) - - J\
Tipo de remate - -
Sentido normal de enrolamento INTERIOR e”EI)-E'IIE'EIIQCI]C?R
Espessura do Aluminio com lacagem (mm) + 0,55 0,55
Densidade do poliuretano + 20 (kg/m3) =

I \S
il

Enrolamento exterior

45 CV Valores de enrolamento
interior.

45 PL Valores validos para
enrolamento interior e exterior.

Enrolamento
interior

Enrolamento
exterior
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No Inverno o calor entra no interior
ao colocar as laminas na sua maxima
orientacéo ou ao subir a persiana.

A noite evita-se a saida do ar quente
fechando a persiana, ja que a forma
das suas |aminas oferece um
isolamento eficaz.

No que respeita a seguranca, oferece
uma proteccao aos vidros das janelas
e portas. E a barreira de separacao
entre o exterior e o interior.
Aumenta as condicdes de seguranca
do edificio contra agressdes atmosfe-
ricas (vento, chuva e neve). Uma vez
fechada, devido a forma de encaixe
das laminas, produz o efeito de uma
parede metalica.

O grau de seguranca aumenta com a
incorporacdo do sistema de auto-
-bloqueio ou fechadura automatica,
impossibilitando a sua abertura a

partir do exterior.

© repr

P

VANTAGENS

Em resumo a persiana supergradher-
metic permite:

. Controlar o sol e para-lo no exterior;
. Graduacao da intensidade da luz no
interior;

. Ver o exterior sem ser visto;

. Obscuridade total;

. Seguranca mediante fechos auto-
maticos;

. Facilidade de limpeza;

. Extensa gama de cores;

. Com o sistema Superbloc & possivel
a sua instalacdo sem trabalho de
alvenaria;

. Automatizacéo total com mudltiplas

possibilidades.
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APLICACOES 45 cV
ENROLAMENTO INTERIOR

Corte Vertical Corte Horizontal

Corte Horizontal
com suporte incluido

HL Altura Luz
LR Largura do vao

APLICAG&)ES 45 PL
ENROLAMENTO INTERIOR

Corte Horizontal Corte Horizontal

com suporte incluido
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Corte Horizontal Corte Horizontal
com suporte incluido
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HL Altura Luz
LR Largura do véo
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