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1| DESCRICAO DO PRODUTO

SISTEMA DE REVESTIMENTO DE FACHADAS EM PLANOS FIXOS

As GRELHAS RPH sdo compostas por laminas fixas em aluminio perfilado, que permitem a difuséo da
luz solar, um controlo eficiente da temperatura no interior dos edificios, pois possibilita a circulacdo
natural do ar, protegendo as fachadas do pé.

As GRELHAS RPH podem ser aplicadas em modelacdo variavel sequndo as necessidades da obra,
permitindo revestir grandes superficies quer sejam planas ou curvas. Podem assumir configuracdes
diferentes no que respeita a inclinacdo da lamina (0°, 25° e 45°).

GRELHAS RPH FIXAS

As laminas sdo aplicadas em planos fixos, utilizando vigas de suporte e pincas. Adequam-se ao
revestimento de fachadas ou superficies cuja variacdo do nivel de protecdo ndo seja o factor mais
relevante ou para ocultar outros elementos.

A estrutura das grelhas pode ser aplicada paralela 4 fachada (na vertical), com Idminas no sentido
vertical ou horizontal, ou perpendicular a fachada (na horizontal) com Idminas horizontais.
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2 | VANTAGENS

. Controlo da luminosidade.
. Ventilacdo natural.
. Controlo térmico eficiente.
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. Estrutura das grelhas sobre planos fixos.
. Aplicacéo vertical ou horizontal.
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. Ldminas com diferentes inclinacdes.

. Laminas verticais ou horizontais.

. Modelacéo variavel.

. Revestimento de superficies planas ou curvas.
. Protecdo da fachada contra o pé.

. Ocultacdo de equipamentos e areas técnicas.
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GRELHAS RPH fixas paralelas a fachada do edificio. Estrutura vertical com Idminas horizontais. Ldminas com inclinagdo 0°. GRELHAS RPH fixas aplicadas na vertical. Laminas verticais.

————————— ]
GRELHAS RPH fixas paralelas @ fachada do edificio. Estrutura vertical com ldminas horizontais. Liminas com inclinagdo.
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3 | ESPECIFICAGOES TECNICAS

DESENHO DA LAMINA
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VIGAS SUPORTE
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ENTRE VIGAS SUPORTE
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ENTRE 0S PONTOS DE FIXACAO E VIGAS SUPORTE
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INCLINACOES POSSIVEIS DA GRELHA

LAMINA 00 LAMINA 25°
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DISTANCIAS ACONSELHADAS

Para o calculo dos elementos que formam uma GRELHA RPH ¢ necessario ter em atencédo a acdo
do vento. Os graficos permitem-nos conhecer as distancias maximas.

. DISTANCIA ENTRE VIGAS SUPORTE:

As Laminas que sao fixas as Vigas Suporte, calculam-se para uma distancia tal que resistam as
pressdes maximas do vento. Determinamos a distancia maxima para uma pressao abaixo dos
50kg/m2, tragando uma linha horizontal até cortar a curva. No ponto de intersecdo tracamos
uma linha vertical obtendo diretamente a distancia entre vigas suporte.

. DISTANCIA ENTRE 0OS PONTOS DE FIXACAO E VIGAS SUPORTE:

Corresponde ao alcance maximo entre pontos de fixacdo da estrutura de suporte. Determinamos
a distancia maxima para uma pressdo abaixo dos 50 Kg/m2, tracando uma linha horizontal até
cortar a curva. No ponto de intercepcdo tracamos uma linha vertical obtendo diretamente a
distancia.
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0° 25° 45°

DISTANCIAS ACONSELHADAS
Entre Vigas de Suporte 100 108 123
Entre Pontos de Fixacdo e Vigas Suporte 110 19 123
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