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ALGARVE represtor

1| DESCRICAO DO PRODUTO

COBERTURA HORIZONTAL COM LAMINAS ORIENTAVEIS

0 ALGARVE® ¢ uma solugdo simples e pratica, concebida para cobertura de jardins e terracos,
composta por uma estrutura em aluminio extrudido e laminas orientaveis.

As laminas de aluminio extrudido podem fazer uma rotacdo até 150°, o que permite regular a
quantidade de protecao solar e ventilacdo pretendida. Na posicdo fechada, as laminas formam uma
cobertura impermeavel. O desenho da lamina permite um sistema de drenagem eficiente, possibilitando
0 escoamento da agua da chuva para as colunas laterais.

Este produto esta disponivel na gama completa de cores da carta RAL. A simplicidade e elegancia das
suas linhas, tornam a pérgola ALGARVE® numa solugdo que adequa facilmente a todos os tipos de
construcédo - contemporaneo, tradicional e moderno.
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2 | VANTAGENS

. Prote¢do solar com cobertura horizontal.
. Laminas orientaveis em aluminio extrudido.
. Rotacdo das laminas até 150°.
. Permite reqular o grau de protecdo solar.
. Ventilacdo de ar natural regulavel.
. Sistema de escoamento de agua invisivel.
. Multiplas formas de aplicagao.
. Disponivel para dimensdes até 36 m
. Concebido em materiais resistentes e elevada
qualidade.
. Facil manutencéo.
. Adequa-se a qualquer tipo de arquitetura.
. Funcionamento silencioso.
. Disponivel em qualquer cor RAL.
. Opcionais:
. Sistema integrado de lluminacéo LED
. Sistema integrado de aquecimento
. Sistema integrado de som
. Laminas translucidas em vidro

Posicdo aberta: protecdo solar e ventilagdo reguldvel.

Posicdo fechada: as Idminas impermedveis oferecem um acabamento estético plano e linear.

Protegdo Solar Ventilagdo Laminas fechadas: escudo impermedvel

REV. N°04.1 | 03/2020 2/5



3 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA

ALGARVE represtor

Rotagdo das Iaminas até 150°

4 | ESPECIFICACOES TECNICAS

DIMENSOES MAXIMAS
Comprimento / Pivot (P)
Largura [ Span (S)

Altura de Passagem max. (H)
Inclinagdo

Acoplavel

Rotacédo das Laminas max.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acionamento
Sistema de Escoamento de Agua

GAMA DE CORES

RESISTENCIA
Resisténcia ao Vento
Resisténcia a Agua

OPCIONAIS
Sensores de chuva e vento
Iluminacdo LED
Sistema de Aquecimento e Som

APLICACOES

Perfil de escoamento Escoamento controlada quando se abrem as Idminas

__.,..-—-"'.-"-.-.

6055
4500
28007
sem inclinagdo (0°)
até largura max. 6000

150°

Motor elétrico com comando a distancia
Integrado

Disponivel em qualquer cor RAL (60-80 microns)

até 120 Km/h (com léminas fechadas e pérgola com 6000 x 4500 mm)

até 120 I/m2/h (com tubo standard em PVC integrado)

Sim
Lineo LED / UpDown LED

Sim

Habitacéo, escritorios, escolas, hotelaria, restauracéo, obras novas ou remodelacdes

Medidas em milimetros (mm) / (1) Comprimento (P) depende do passo da ldmina. / (2) - Altura passagem Standard = 2800 mm. Altura Mdx. possivel = 3500 mm (sob consulta).
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5 | CONFIGURAGOES POSSIVEIS

1 .
2 . Auténomo: com 4 colunas [1]

. Acoplado a uma parede (2 colunas) [2]

. Integrado numa abertura existente (sem colunas) [3]

. Inserido numa estrutura existente (sem colunas /| AERO®) [4]
. Integrado na fachada (1 coluna) [5]

. Direcdo das laminas:

. Paralelas ao edificio

. Perpendicular ao edificio

Auténomo (4 colunas) Acoplado & fachada (2 colunas)

Integrado numa abertura existente Inserido sobre uma estrutura existente
(sem colunas) (sem colunas)

Integrado na fachada
(1 coluna)

Pérgola ELLICE com painéis deslizantes de vidro integrados.
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