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INFORMAÇÃO MOSQUITEIROS

 
O mosquiteiro é um produto que reúne um conjunto vasto de importantes vantagens para seu conforto e bem estar, tais como:

 · Simples instalação
 · Proteção total contra entrada de insectos na habitação sem ter que recorrer a  produtos químicos
 · Entrada de luz e ar
 · Fácil utilização
 · Design moderno

O mosquiteiro é constituído por uma tela especial enrolavel em caixa de 42 mm e está disponível em duas versões: Abertura vertical 
e horizontal.

DESCRIÇÃO DOS MODELOS

Caixa mosquiteira

Guia lateral ou guia lateral anti-vento

Restantes componentes:
Vertical: Kit completo mola curta ou longa
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COMO EFETUAR A ENCOMENDA

· Medição rigorosa do vão : Altura x Largura

· Definir cor (os preços apresentados são para lacado normal, especial e super, qualquer outra cor RAL só sob consulta):
 Lac. Normal - Branco (RAL 9110) e Anodizado natural;
 Lac. Especial - RAL 8014, 1015, 7011, 6200, Verde (RAL 6005) e Anodizado Bronze;
 Lac. Super - cores mate e outros RAL
 Cores “Polido” - só sob consulta

· Para sua comodidade fotocopie e utilize a folha encomenda de diversos e envie-nos por fax.

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

· O mínimo de facturação é de 1 m2.
· O prazo de entrega dependerá sempre do stock disponível e do volume da carteira de encomendas. Deverá sempre ser confirmado 
na adjudicação.
· A entrega entende-se no nosso armazém.
· A Represtor reserva-se o direito de alterar preços ou características dos produtos sem aviso prévio.
· Todas as encomendas deverão ser efetuadas por escrito (fax, carta ou email), não se responsabilizando a Represtor por qualquer      
  engano em encomendas realizadas telefonicamente



Mosquiteiros Verticais e Horizontais

NOTA: OS PREÇOS APRESENTADOS SÃO EM EUROS E NÃO INCLUEM IVA 
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MOSQUITEIROS VERTICAIS

MOSQUITEIROS COMPLETOS

(INCLUI CAIXA COM TELA MOSQUITEIRA, GUIAS LATERAIS COM PELUCIA, REGUA BASE COM PELUCIA E ACESSÓRIOS 

DE MANOBRA)

MOSQUITEIRO  VERTICAL ACETINADO (P/ JANELA)

MOSQUITEIRO  VERTICAL LAC. NORMAL (P/ JANELA)

MOSQUITEIRO  VERTICAL LAC. ESPECIAL (P/ JANELA)

MOSQUITEIRO  VERTICAL LAC. SUPER (P/ JANELA)

MV1

MV1

MV1+5%

MV1+10%

-

-

-

-

GRL

GRL

GRL

GRL

· GRELHA MV1 - MOSQUITEIRO VERTICAL

ALT/LARG 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

1.00 90,349 92,926 95,502 98,078 100,655 103,231 105,807 108,384 110,960 113,536 116,113

1.10 92,202 94,778 97,354 99,931 102,507 105,084 107,660 110,236 112,813 115,389 117,965

1.20 94,054 96,631 99,207 101,783 104,360 106,936 109,512 112,089 114,665 117,241 119,818

1.30 95,907 98,483 101,059 103,636 106,212 108,788 111,365 113,941 116,518 119,094 121,670

1.40 97,759 100,336 102,912 105,488 108,065 110,641 113,217 115,794 118,370 120,946 123,523

1.50 99,612 102,188 104,764 107,341 109,917 112,493 115,070 117,646 120,223 122,799 125,375

1.60 101,464 104,041 106,617 109,193 111,770 114,346 116,922 119,499 122,075 124,651 127,228

1.70 103,317 105,893 108,469 111,046 113,622 116,198 118,775 121,351 123,928 126,504 129,080

1.80 105,169 107,746 110,322 112,898 115,475 118,051 120,627 123,204 125,780 128,356 130,933

1.90 108,131 110,818 113,505 116,193 118,880 121,567 124,254 126,942 129,629 132,316 135,003

2.00 109,983 112,670 115,358 118,045 120,732 123,420 126,107 128,794 131,481 134,169 136,856

2.10 111,836 114,523 117,210 119,898 122,585 125,272 127,959 130,647 133,334 136,021 138,708

2.20 113,688 116,375 119,063 121,750 124,437 127,125 129,812 132,499 135,186 137,874 140,561

2.30 115,541 118,228 120,915 123,603 126,290 128,977 131,664 134,352 137,039 139,726 142,413

2.40 117,393 120,080 122,768 125,455 128,142 130,830 133,517 136,204 138,891 141,579 144,266

ALT/LARG 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

 Medidas aconselhadas

 Medidas não aconselhadas



Mosquiteiros Verticais e Horizontais

NOTA: OS PREÇOS APRESENTADOS SÃO EM EUROS E NÃO INCLUEM IVA 
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MOSQUITEIROS VERTICAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRELHA PREÇO €U.M.

MOSQUITEIROS COMPONENTES

· 022.05.010

022.01.010 M CAIXA MOSQ.BRUTO(6m);ALT=1,8m - 35,823 €

022.01.012 M CAIXA MOSQ.ACET.(6m);ALT=1,8m - 42,443 €

022.01.016 M CAIXA MOSQ.LAC.N(6m);ALT=1,8m - 39,831 €

022.01.018 M CAIXA MOSQ.LAC.E(6m);ALT=1,8m - 44,555 €

022.01.020 M CAIXA MOSQ.LAC.S(6m);ALT=1,8m - 52,414 €

022.03.010 M CAIXA MOSQ.BRUTO(6m);ALT=2,4m - 37,405 €

022.03.012 M CAIXA MOSQ.ACET.(6m);ALT=2,4m - 44,107 €

022.03.016 M CAIXA MOSQ.LAC.N(6m);ALT=2,4m - 41,412 €

022.03.018 M CAIXA MOSQ.LAC.E(6m);ALT=2,4m - 46,264 €

022.03.020 M CAIXA MOSQ.LAC.S(6m);ALT=2,4m - 54,390 €

022.05.010 M GUIA LATERAL BRUTO(6m) - 5,934 €

022.05.012 M GUIA LATERAL ACET.(6m) - 9,460 €

022.05.016 M GUIA LATERAL LAC.N(6m) - 8,139 €

022.05.018 M GUIA LATERAL LAC.E(6m) - 10,012 €

022.05.020 M GUIA LATERAL LAC.S(6m) - 11,950 €

 

022.25.010 M KIT COMPLETO C/ MOLA CURTA - 12,682 €

022.25.012 M KIT COMPLETO C/ MOLA LONGA - 11,839 €
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INFORMAÇÃO MOSQUITEIROS

O mosquiteiro é um produto que reúne um conjunto vasto de importantes vantagens para seu conforto e bem estar, tais como:

 · Instalação rápida e fácil
 · Protecção total contra entrada de insectos na habitação sem ter que recorrer a  produtos químicos
 · Entrada de luz e ar, oferecendo a claridade e o arejamento sempre que necessitar
 . Permite uma perfeita visibilidade para o exterior
 · Leveza na utilização
 . Funcionamento prático
 · Design moderno

O mosquiteiro é constituído por uma tela resistente e duradoura no tempo, um sistema de deslizamento inovador e perfis de alumí-
nio robustos, que tornam este sistema um produto extremamente compacto e fiável.

Parainsect Plissada:

Concebido para portas, esta rede mosquiteira trabalha lateralmente com uma, ou duas ou mais folhas, possibilitando grandes dimen-
sões. Junto ao solo é colocado um perfil de 3 mm em PVC, que serve de guia ao sistema, tornando, ao mesmo tempo, a passagem 
mais facilitada.

DIMENSÕES MÁXIMAS ACONSELHADAS, PARA MODELOS STANDARD:

 Modelo 96 ST:  Altura Mínima: 1,941 m   Modelo 130 ST:  Altura Mínima: 1,941 m
   Altura Máxima: 3,000 m    Altura Máxima: 3,000 m
   Largura Máxima: 0,960 m    Largura Máxima: 1,300 m

 Modelo 190 SP:  Altura Mínima: 1,941 m
   Altura Máxima: 3,000 m 
   Largura Máxima: 1,900 m

DIMENSÕES MÁXIMAS ACONSELHADAS, PARA MODELOS DUPLA CENTRAL:

 Modelo 192 DC:  Altura Mínima: 1,941 m  Modelo 260 DC:  Altura Mínima: 1,941 m   

    Altura Máxima: 3,000 m    Altura Máxima: 3,000 m
   Largura Máxima: 1,920 m    Largura Máxima: 2,600 m

 Modelo 380 DC:  Altura Mínima: 1,941 m
   Altura Máxima: 3,000 m

   Largura Máxima: 3,800 m

DIMENSÕES MÁXIMAS ACONSELHADAS, PARA MODELOS DUPLA LATERAL:

 Modelo 226 DL:  Altura Mínima: 1,941 m  Modelo 286 DL:  Altura Mínima: 1,941 m
   Altura Máxima: 3,000 m    Altura Máxima: 3,000 m
   Largura Máxima: 2,260 m    Largura Máxima: 2,860 m

 
Nota: outras dimensões sob consulta



MOSQUITEIROS PLISSADA

         IJ 6       01 / 2024

COMO EFETUAR A ENCOMENDA

· Medição rigorosa do vão : Altura x Largura
· Definir sistema : Plissada.
. Definir o modelo:
 Standard - 96 ST, 130 ST, 190 SP;
 Dupla Central - 192 DC, 260 DC, 380 DC;
 Dupla Lateral - 226 DL, 286 DL;

· Definir cor (os preços apresentados são para lacado normal, especial e super):
 Lac. Normal - Branco, RAL 6005, RAL 7011, Anodizado.
 Lac. Especial - RAL 7016, 7024, 7040, 6200.
 Lac. Super - Branco mate, RAL 7011 Mate, RAL 7016 Mate.
 Outras cores sob consulta.

· Para sua comodidade fotocopie e utilize a folha encomenda de diversos e envie-nos por fax.

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

· O mínimo de facturação é de 1 m2.
· O prazo de entrega dependerá sempre do stock disponível e do volume da carteira de encomendas. Deverá sempre ser confirmado
  na adjudicação.
· A entrega entende-se no nosso armazém.
· A Represtor reserva-se o direito de alterar preços ou características dos produtos sem aviso prévio.
· Todas as encomendas deverão ser efetuadas por escrito (fax, carta ou email), não se responsabilizando a Represtor por qualquer      
  engano em encomendas realizadas telefonicamente.
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DESCRIÇÃO DOS MODELOS

Plissada STANDARD 

                 

 

Dimensões                                                                                       Conteúdo da Embalagem

. Carril Superior (x1)

. Carril Inferior (x1)

. Topo Carril Superior (x2)

. Parafusos (3.5x16 cabeça Philips) 
  para montar o carril superior e o topo (x12)
. Kit completo porta (montagem) (x1)
. Instruções de montagem (x1)

Carril superior

Topo esquadria

Esquadria

Placa de encaixe

Poste fixo duplo

Topo carril superior
com íman

União reversível

Cantoneira

Poste móvel

Tela plissada

Cabo

Guia plástica
articulada

Carril inferior

Topo cantoneira

Perfil com íman

COTA

A B

96 ST 35 80

130 ST 50 100

190 ST 50 115

45
*



MOSQUITEIROS PLISSADA

MEDIDAS GERAIS

Medidas que se devem ter em conta para a instalação dos Modelos, de Mosquiteiros Plissada:

. A medida mínima de PROFUNDIDADE da CAVIDADE para a instalação de todos os modelos é de 40 mm

. A medida de ALTURA do CARRIL SUPERIOR de todos os modelos é de 60 mm

STANDARD

MODELO 96 ST                        MODELO 130 ST                     MODELO 190 SP 

DUPLA CENTRAL

 

MODELO 192 DC                                                  MODELO 260 DC 

MODELO 380 DC

 

DUPLA LATERAL

MODELO 226 DL                                            MODELO 286 DL        
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO €U.M.

MODELOS STANDARD

192 DC Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

192 DC - A UN MOSQ. PLISSADA 192 DC (1940 a 2240X1920) 665,524 € 675,911 € 681,301 €

192 DC - B UN MOSQ. PLISSADA 192 DC (2241 a 2450X1920) 682,574 € 693,785 € 699,603 €

192 DC - C UN MOSQ. PLISSADA 192 DC (2451 a 2720X1920) 723,516 € 735,786 € 742,154 €

192 DC - D UN MOSQ. PLISSADA 192 DC (2721 a 3000X1920) 773,189 € 786,557 € 793,496 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

260 DC Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

260 DC - A UN MOSQ. PLISSADA 260 DC (1940 a 2240X2600) 737,610 € 748,563 € 754,247 €

260 DC - B UN MOSQ. PLISSADA 260 DC (2241 a 2450X2600) 755,716 € 767,492 € 773,604 €

260 DC - C UN MOSQ. PLISSADA 260 DC (2451 a 2720X2600) 800,253 € 813,089 € 819,751 €

260 DC - D UN MOSQ. PLISSADA 260 DC (2721 a 3000X2600) 854,596 € 868,530 € 875,762 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

MODELOS DUPLA CENTRAL

96 ST Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

96 ST - A UN MOSQUITEIRA PLISSADA 96 ST (1940 a 2240X960) 363,947 € 369,713 € 372,705 €

96 ST - B UN MOSQUITEIRA PLISSADA 96 ST (2241 a 2450X960) 373,681 € 379,912 € 383,146 €

96 ST - C UN MOSQUITEIRA PLISSADA 96 ST (2451 a 2720X960) 395,707 € 402,536 € 406,081 €

96 ST - D UN MOSQUITEIRA PLISSADA 96 ST (2721 a 3000X960) 422,155 € 429,606 € 433,472 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

130 ST Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

130 ST - A UN MOSQ. PLISSADA 130 ST (1940 a 2240X1300) 483,154 € 489,786 € 493,228 €

130 ST - B UN MOSQ. PLISSADA 130 ST (2241 a 2450X1300) 494,448 € 501,601 € 505,313 €

130 ST - C UN MOSQ. PLISSADA 130 ST (2451 a 2720X1300) 519,599 € 527,421 € 531,481 €

130 ST - D UN MOSQ. PLISSADA 130 ST (2721 a 3000X1300) 549,760 € 558,276 € 562,695 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

190 SP Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

190 SP - A UN MOSQ. PLISSADA 190 SP (1940 a 2240X1900) 538,749 € 545,881 € 549,582 €

190 SP - B UN MOSQ. PLISSADA 190 SP (2241 a 2450X1900) 552,475 € 560,127 € 564,098 €

190 SP - C UN MOSQ. PLISSADA 190 SP (2451 a 2720X1900) 580,621 € 588,942 € 593,261 €

190 SP - D UN MOSQ. PLISSADA 190 SP (2721 a 3000X1900) 614,515 € 623,530 € 628,209 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.



MOSQUITEIROS PLISSADA
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CÓDIGO DESCRIÇÃOU.M. PREÇO €

380 DC Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

380 DC - A UN MOSQ. PLISSADA 380 DC (1940 a 2240X3800) 852,484 € 864,435 € 870,638 €

380 DC - B UN MOSQ. PLISSADA 380 DC (2241 a 2450X3800) 875,451 € 888,226 € 894,857 €

380 DC - C UN MOSQ. PLISSADA 380 DC (2451 a 2720X3800) 925,979 € 939,813 € 946,993 €

380 DC - D UN MOSQ. PLISSADA 380 DC (2721 a 3000X3800) 987,788 € 1.002,721 € 1.010,471 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

226 DL Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

226 DL - A UN MOSQ. PLISSADA 226 DL (1940 a 2240X2260) 684,820 € 694,930 € 700,176 €

226 DL - B UN MOSQ. PLISSADA 226 DL (2241 a 2450X2260) 702,822 € 713,703 € 719,350 €

226 DL - C UN MOSQ. PLISSADA 226 DL (2451 a 2720X2260) 746,107 € 757,980 € 764,141 €

226 DL - D UN MOSQ. PLISSADA 226 DL (2721 a 3000X2260) 798,680 € 811,581 € 818,277 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

286 DL Lacado
Normal*

Lacado
Especial

Lacado
Super

286 DL - A UN MOSQ. PLISSADA 286 DL (1940 a 2240X2860) 742,115 € 752,724 € 758,230 €

286 DL - B UN MOSQ. PLISSADA 286 DL (2241 a 2450X2860) 762,548 € 773,928 € 779,834 €

286 DL - C UN MOSQ. PLISSADA 286 DL (2451 a 2720X2860) 808,828 € 821,200 € 827,621 €

286 DL - D UN MOSQ. PLISSADA 286 DL (2721 a 3000X2860) 865,134 € 878,535 € 885,489 €

*  Valor idêntico para o tratamento em acetinado.

MODELOS DUPLA LATERAL
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MANUAL DE INSTALAÇÃO

1
Assegure-se que a superfície está 
nivelada e tem uma profundidade 
mínima de 40 mm.

2
Limpe as superfícies de 
instalação. 3

Corte o carril inferior à 
largura do vão 4

Corte o carril superior à largura 
do vão - 8 mm (medida dos 
topos).

5
Insira os topos no carril superior.

6
Alinhe o carril superior, 
fixe-o com os parfusos. 8

Veja se o Kit está mar-
cado “UPSIDE/acima” na 
parte superior.

7
Instale o carril inferior alinhado 
com o superior, retire a cobertura 
da cinta adesiva e pressione.

9
Pressione a cinta adesiva contra 
a moldura para colocá-la no seu 
lugar.

10
Puxe uma extremidade para 
soltar o kit. 11

Aperte as placas de fixação com os parafusos.Apertar à 
mão. Não utilizar aparafusa-dora eléctrica.

13
Segure no centro do poste 
móvel e puxe lateralmente 
para abrir ou fechar a porta.

12
Alinhe o poste fixo nas placas 
de encaixe e pressione.

Poste fixo

Placa de encaixe
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MOSQUITEIROS PLISSADA

FINAL DA INSTALAÇÃO

Uma vez finalizada a instalação, verifique os seguintes pontos:
. Abra e feche a porta várias vezes e assegure-se que a porta funciona sem problemas.
. Assegure-se que os carris superior e inferior foram instalados corretamente.
. Assegure-se que o poste fixo e as placas de encaixe estão bem fixas.
. Observe se não existe espaço entre o poste móvel e o final da porta.

CUIDADOS E CONSELHOS PRÁTICOS

Cuidados a ter na Limpeza da Mosquiteira Plissada

A Mosquiteira Plissada pode ser lavada, para isso deve realizar os seguintes passos:

Conselhos Práticos

. Em dias de vento ou tempestade recolha a Mosquiteira Plissada por completo e mantenha a porta fechada.

. Não coloque aparelhos, que sejam uma fonte de calor, perto da Mosquiteira Plissada.

. Não utilize lubrificantes, óleos ou similares.

1
Feche a mosquiteira por completo, segure com ambas as mãos o poste 
fixo e puxe o kit até ao final, esta irá soltar-se das placas de fixação.
Incline o kit e retire-o do carril superior.

3
Depois de lavar a Mosquiteira Plissada deve SECAR todas as partes a fundo e voltar a colocá-la, observando que a parte etiquetada do kit “UPSIDE/ACIMA” 
está na parte superior, ajustando-a entre o carril superior e o inferior, alinhando o poste fixo com as placas de encaixe e pressionando até ouvir um clic 
que indica que está encaixado.

2
Solte por completo a mosquiteira e encoste a uma superfície, vaporize 
com água e limpe com uma escova ou similar.
Utilize um detergente suave e tenha cuidado para não danificar a tela 
plissada ou o cabo.
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MOSQUITEIROS PLISSADA

LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

COMO RETIRAR A PELÚCIA DO POSTE FIXO ANTES DE QUALQUER MANUTENÇÃO NOS MODELOS 96 ST E 130 ST

AJUSTE DO POSTE MÓVEL PARA OS MODELOS 96 ST E 130 ST

Se existir espaço entre o poste móvel e o final da porta

1
O parafuso que ajusta o poste móvel está situado atrás da pelúcia.
Remova o suporte da pelúcia.

Pode acontecer que o poste móvel que regula a abertura da tela esteja desajustado, para solucionar isto deverá ajustar o poste móvel.

2
Levante o poste móvel para retirar o suporte da pelúcia.
Segure na parte já saída e retire o restante de baixo para cima.

1
Afrouxe o parafuso do fixador branco.

3
Aperte o parafuso da união branca. Não utilize aparafusadora elétrica.

Uma vez ajustado o poste móvel, 
verifique a Tensão dos Cabos 
que atravessam a tela plissada e 
ajuste-os se necessário. Veja de 
seguida como fazê-lo.

2
Ajuste a inclinação do poste móvel.



MOSQUITEIROS PLISSADA
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MOSQUITEIROS PLISSADA

ADVERTÊNCIAS

VOLTE A COLOCAR A PELÚCIA NO POSTE FIXO NOS MODELOS 96 ST E 130 ST

NÃO COLOCAR manivelas, fechos ou qualquer tipo de ferragem no Poste Móvel, dado que, a tela e a guia 
plástica articulada trabalham no seu interior e poderiam danificar-se e ocasionar uma avaria grave.
TOMAR PRECAUÇÕES e não efetuar cortes ou perfurações na tela plissada, pois esta não tem reparação.

Se acontecerem este tipo de avarias deverá trocar o Kit Completo.

1
Alinhe o suporte da pelúcia e a pelúcia. 
Pressione dentro do orifício na parte infe-
rior do poste móvel.

2
Deslize a pelúcia para baixo, inserindo-a 
até ao fim na guia do suporte. 3

Dobre a pelúcia na parte alta inserindo-a 
na guia do suporte superior.

AJUSTE DA TENSÃO DOS CABOS PARA O MODELO 130 ST

1
Verificar a tensão dos cabos pressionando-os suavemente.

2
Afrouxe os parafusos dos fixadores amarelos (um por cabo) deslizan-
do--os pela ranhura até conseguir a tensão adequada, depois apertá-
-los novamente. Mova o poste móvel comprovando que abre e fecha 
totalmente de forma suave.

AJUSTE DA TENSÃO DOS CABOS PARA O MODELO 96 ST

1
Verificar a tensão dos cabos pressionando-os suavemente.

2
O parafuso que ajusta a tensão do cabo encontra-se no Poste Fixo.
Afroxe o parafuso deslizando-o pela ranhura até conseguir a tensão 
adequada, depois volte a apertá-lo. Mova o poste móvel comprovando 
que abre e fecha totalmente de forma suave.

Mais Tensão
Configuração dos cabos

Menos Tensão
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