SOMBROLL MV10 CAB | EV10 CAB | EV10 RCAB repr

1| DESCRICAO DO PRODUTO
SISTEMA DE TELAS PARA EXTERIOR COM GUIA EM VARAO DE ACO
Sistema de estore de rolo com guias laterais em varéo de aco de @10 mm, sem caixa e composto ainda
por: suportes metalicos, régua base em aluminio, e tubo de enrolamento. Trata-se de um sistema
versatil, concebido para aplicagdo no exterior (podendo também ser utilizado no interior), disponivel
com acionamento manual ou motorizado:

.MV 10 CAB - Sistema com Comando Manivela.

. EV 10 CAB - Sistema com Comando de Motor.

. EV 10 RCAB - Sistema com Comando de Motor e Recetor Radio Incorporado.

Opcionalmente, ao sistema motorizado pode adicionar-se um sensor de sol e/ou vento.
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SOMBROLL MV10 CAB | EV10 CAB | EV10 RCAB

2 | ESPECIFICAGCOES TECNICAS
DIMENSOES

Suportes (L x A)

Largura Maxima

Altura Maxima

Vardo de aco

Tubo de Enrolamento

Régua Base

Resisténcia ao vento eni3s61:2004

Pressdo nominal (N/m?)

Medidas em milimetros (mm) /"Dependerd das dimensées da tela utilizada.

SISTEMA DE FIXACAO

FIXACAO A PAREDE FIXACAO A PAREDE E AO CHAO
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Medidas em milimetros (mm).
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111 x 110

3500

3000

@10

@ 60 ou 701

30 x 57

Classe 2

70

FIXACAO AO TETO E A PAREDE

repr

FIXACAO AO TETO E AO CHAO
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3 | DIMENSOES MAXIMAS

400

300

200

100

Altura

Largura 100 200 300 [350

SCREEN RPE 5287 / SATINE / SOLTIS
Largura minima 70 cm.

B Possivel [ Ndo aconselhado / Impossivel

Medidas em centimetros (cm).

4 | PORMENORES

SOMBROLL EV 10 CAB - Fixagdo a parede SOMBROLL EV 10 CAB - Fixagdo ao tecto SOMBROLL EV 10 CAB - Régua base e guia em varéio de aco

SOMBROLL EV 10 CAB - pega de fixagdo inferior vardo de ago
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