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SOMBROLL 483

Tela Interior de Sombreamento com caixa

Comando Eléctrico
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Descricao

O Sombroll 483 é um sistema
interior de sombreamento com
caixa e comando eléctrico.

As Telas Interiores de
Sombreamento conjugam as
excelentes caracteristicas dos
tecidos aos diversos
accionamentos praticos
possiveis de aplicar, reunindo a
elegancia e beleza desde as
transparéncias aos opacos.

Os tecidos estdo disponiveis em
varias opgOes de cores, padrées
e tipos : Liso, Screen ou para
obscuricidade, Blackout.

E a solugdo mais moderna em
controlo de luminosidade,
protecgao solar e conforto
térmico, garantindo privacidade
e visibilidade.
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Carateristicas

Sombroll 483

Caixa em liga de aluminio 6060
T6 UNI 8278.

Dimensdes da Caixa 83 x 89 mm.

Guias Laterais em liga de
aluminio UNI 6060:

. 55 x 13mm

.24 x 25 : 60mm

. 55 x 22mm

. 55 x 28mm

. 80 x 24mm

. 120 x 24,5mm

Tubo de enrolamento em liga de
aluminio UNI 6060 com 40 ou
50mm diametro.

Topos em liga de aluminio.

Este desenho é propriedade intelectual
desta Empresa, ndo podendo ser

\reproduzido para qualquer outro fim. )

Rua Principal, Lote 2
Cabra Figa - Albarraque
2635 - 136 Rio de Mouro
Portugal

Tel. + 351 21 9156520
Fax. + 351 21 9156521

suporte@represtor.com
www.represtor.com
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SOMBROLL 483

Tela Interior de Sombreamento com caixa
Comando Eléctrico
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Descricao

O Sombroll 483 é um sistema
interior de sombreamento com
caixa e comando eléctrico.

As Telas Interiores de
Sombreamento conjugam as
excelentes caracteristicas dos
tecidos aos diversos
accionamentos praticos
possiveis de aplicar, reunindo a
elegancia e beleza desde as
transparéncias aos opacos.

Os tecidos estdo disponiveis em
varias opgOes de cores, padrées
e tipos : Liso, Screen ou para
obscuricidade, Blackout.

E a solugdo mais moderna em
controlo de luminosidade,
protecgao solar e conforto
térmico, garantindo privacidade
e visibilidade.
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Carateristicas

Sombroll 483
com Fixagdo directa ao Tecto

Caixa em liga de aluminio 6060
T6 UNI 8278.

Dimensdes da Caixa 83 x 89 mm.

Guias Laterais em liga de
aluminio UNI 6060:

.55 x 13mm

.24 x 25 : 60mm

. 55 x 22mm

. 55 x 28mm

. 80 x 24mm

. 120 x 24,5mm

Tubo de enrolamento em liga de
aluminio UNI 6060 com 40 ou
50mm diametro.

Topos em liga de aluminio.

Este desenho é propriedade intelectual
desta Empresa, ndo podendo ser

&reproduzido para qualquer outro fim. )
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SOMBROLL 483

Tela Interior de Sombreamento com caixa
Comando Eléctrico

min. 42mm
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Descricao

O Sombroll 483 é um sistema
interior de sombreamento com
caixa e comando eléctrico.

As Telas Interiores de
Sombreamento conjugam as
excelentes caracteristicas dos
tecidos aos diversos
accionamentos praticos
possiveis de aplicar, reunindo a
elegancia e beleza desde as
transparéncias aos opacos.

Os tecidos estdo disponiveis em
varias opgOes de cores, padrées
e tipos : Liso, Screen ou para
obscuricidade, Blackout.

E a solugdo mais moderna em
controlo de luminosidade,
protecgao solar e conforto
térmico, garantindo privacidade
e visibilidade.
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Carateristicas

Sombroll 483
com Suporte de Tecto

Caixa em liga de aluminio 6060
T6 UNI 8278.

Dimensdes da Caixa 83 x 89 mm.

Guias Laterais em liga de
aluminio UNI 6060:

. 55 x 13mm

.24 x 25 : 60mm

. 55 x22mm

. 55 x 28mm

. 80 x 24mm

. 120 x 24,5mm

Tubo de enrolamento em liga de
aluminio UNI 6060 com 40 ou
50mm diametro.

Topos em liga de aluminio.

Este desenho é propriedade intelectual
desta Empresa, ndo podendo ser

kreproduzido para qualquer outro fim. )
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SOMBROLL 483

Tela Interior de Sombreamento com caixa
Comando Eléctrico
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Descricao

O Sombroll 483 é um sistema
interior de sombreamento com
caixa e comando eléctrico.

As Telas Interiores de
Sombreamento conjugam as
excelentes caracteristicas dos
tecidos aos diversos
accionamentos praticos
possiveis de aplicar, reunindo a
elegancia e beleza desde as
transparéncias aos opacos.

Os tecidos estdo disponiveis em
varias opgOes de cores, padrées
e tipos : Liso, Screen ou para
obscuricidade, Blackout.

Ea solugdo mais moderna em
controlo de luminosidade,
protecgao solar e conforto
térmico, garantindo privacidade
e visibilidade.

\, S

r N

Carateristicas

Sombroll 483
com Suporte de Parede em L

Caixa em liga de aluminio 6060
T6 UNI 8278.

Dimensdes da Caixa 83 x 89 mm.

Guias Laterais em liga de
aluminio UNI 6060:

.55 x 13mm

.24 x 25 : 60mm

. 55 x 22mm

. 55 x 28mm

. 80 x 24mm

. 120 x 24,5mm

Tubo de enrolamento em liga de
aluminio UNI 6060 com 40 ou
50mm diametro.

Topos em liga de aluminio.

Este desenho é propriedade intelectual
desta Empresa, ndo podendo ser

kreproduzido para qualquer outro fim. )
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